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มาตรฐาน วสท. 2004-51
ร บบไฟแสงสวางฉกเฉิน แล  ระบบไฟแสงสวางฉุกเฉน และ 
โคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน

ิ ิ ั ิกตต สุขุตมตนต
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
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คณะทํางานปรับปรุงมาตรฐาน
ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและโคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
ประธานคณะทํางาน
• นาย เกียรติ อัชรพงศ
คณะทํางาน เลขานการ
• นาย ไชยะ แชมชอย
• นาย จิรัฏฐ มงคลวิเศษวรา
• นาย ธีระ ริมปรังษี
• นาย สุธี ปนไพสิฐ
• นาย จรูญ มาสุขใจ

 ั  ไ ํ

เลขานุการ
• นาย กิตติ       สุขุตมตันติ
ผูชวยเลขานุการ
• นส. สโรชา     มัฌชิโม
• นส. เมตตา     หมอนเขือ่น

• นาย พงษพนัธ ไชยะคํา
• นาย วิเชียร พิสุทธิ์เศวตกุล
• นาย รัฐพล ใหญสิงหบญุ
• นาย สถาพร รุงรัตนาอุบล
• นาย เตชทัต    บูรณะอัศวกุล
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หัวขอ
1. กฎหมายที่เกีย่วของ
2. ราง มาตรฐาน ว.ส.ท. 2004-51 ไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินฐ ุ
และโคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน
– มีอะไรใหม จาก วสท. 2004-44
– ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน
โคมไฟปายทางออกฉกเฉิน– โคมไฟปายทางออกฉุกเฉน

3. มาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรฐานไทย
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การฟนฟู

เปดทํางานตอได
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ตาม วสท 2004
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97
ปญหาทางหนีภัยที่พบ
เสนทางการหนีภัย ไมดี ไมชัดเจน1

95
64 %

49 %

 มีวัตถุกีดขวางเสนทางหนีภัย

แผนอพยพไมดี

ปายทางออกไมดี ไมเหมาะสม

2

3

4

35 %ขาดปาย “ไมใชทางออก”5

510612 5 / 176

กฎหมายที่เก่ียวของกฎหมายทเกยวของ
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ความปลอดภยัในการทํางาน
เกีย่วกบัหมอน้ํา

ประกาศ ก.มหาดไทย เรื่อง หมอน้ํา ป 15

ตามความในขอ 2 (7) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 103 ลงวัน ท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515
• ขอ 20 จัดใหมีระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินสองไปยัง
ทางออก และเครื่องวัดตาง ๆ รวมทั้งแผงควบคมใหทางออก และเครองวดตาง ๆ รวมทงแผงควบคุมให
เห็นอยางชัดเจนในกรณีเกิดไฟฟาดับ
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง  ความปลอดภัยในการทํางาน
เกีย่วกบัเครือ่งจักร

ประกาศ ก.มหาดไทย เรื่อง เครื่องจักร ป 15

ตามความในขอ 2 (7)  แหงประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มนีาคม พ.ศ. 2515
• ขอ   17  ถามีหมอไอนํ้าติดตั้งอยูในหองโดยเฉพาะ  หองนั้น
จะตองมีทางออกไดไมนอยกวาสองทางซึ่งอยูคนละดานและ
ภายในหองหมอไอน้ํามีช้ันปฏิบัติงานหลายชั้น     จะตองทําทางภายในหองหมอไอนามชนปฏบตงานหลายชน     จะตองทาทาง
ออกไวทุกช้ันและตองไมมีสิ่งกีดขวางทางออกดวย  และเมื่อ
ไฟฟาดับใหมีแสงสวางฉุกเฉินสองไปยังทางออกและเครื่องวัด
ตาง ๆ รวมท้ังแผงควบคุมใหเห็นไดอยางชัดเจน
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พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
• "อาคารสูง" หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือ
เขาใชสอยไดท่ีมี ความสูงต้ังแต 23 ม. ข้ึนไป การวัดความสูง

ใ  ั ั ื้ ิ ี่    ึ ื้ ฟ ํ ั

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ของอาคารใหวดจากระดบพนดินทีกอสราง ถึงพนดาดฟา สาหรบ
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากกระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอด
ผนังของชั้นสูงสุด

• "อาคารขนาดใหญพิเศษ" หมายความวา อาคารที่กอสราง
ข้ึนเพื่อใชพื้นที่อาคาร หรือสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือู
ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต 10,000 ตร.ม.ข้ึนไป
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ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง  ขอกําหนดลักษณะแบบของ
บันไดหนีไฟและทางหนีไฟของอาคาร 
(8 31)

ประกาศ กทม เรื่องบันไดหนีไฟ ป 31

(8 พ.ย.31)
1.ตึกแถวเพื่อการพาณิชยหรือพักอาศัยที่มีความสูง  4  ชั้น  
แตละหนวยตองมีบันไดหนีไฟเพิ่มเติมจากบันไดหลักใน
อาคาร …
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2. อาคารที่ไมใชตึกแถวตาม  1  ที่มีความสูงตั้งแต  4  ช้ัน 
แตไมเกิน  7  ช้ัน  ดาดฟา  ตองมีบันไดหนีไฟภายในหรือภายนอก
อาคารเพิ่มเติมจากบันไดหลักในอาคารตามรายละเอียดดังตอไปนี้

่

ประกาศ กทม เรื่องบันไดหนีไฟ ป 31

2.5  ตองมีปายเรืองแสง  หรือเครื่องหมายไฟแสงสวาง
ดวยไฟสํารองฉุกเฉินบอกทางออกสูบันไดหนีไฟ 
ติดตั้งเปนระยะตามทางเดินและบริเวณหนาทางออกสูบันไดหนีไฟ  
ทางออกจากบันไดหนีไฟสูภายนอกอาคาร  หรือชั้นที่มีทางบันไดหนีไฟ

้ ่ไดปลอดภัยตอเนื่อง  ใหติดตั้งปายที่มีแสงสวางขอความ 
“ทางออก” หรือ เครื่องหมายที่มีแสงสวางแสดงวา
เปนทางออกใหชัดเจน
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3. โรงมหรสพ  หอประชุมที่สรางสูงเกิน 1 ช้ัน  หรือ
อาคารที่ไมใชตึกแถวตาม 1  ที่มีความสูงเกิน  7  ช้ัน 
ดาดฟา  แตไมเกิน  12  ช้ัน  ดาดฟา ตองมีบันไดหนีไฟภายใน

ประกาศ กทม เรื่องบันไดหนีไฟ ป 31

ดาดฟา  แตไมเกน  12  ชน  ดาดฟา ตองมบนไดหนไฟภายใน
หรือภายนอกอาคารเพิ่มเติมจากบันไดหลักในอาคาร  ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้

3.5  ตองมีปายเรืองแสงหรือเครื่องหมายไฟแสงสวาง
ดวยไฟสํารองฉกเฉิน  บอกทางออกสบันไดหนีไฟดวยไฟสารองฉุกเฉน  บอกทางออกสูบนไดหนไฟ
ติดตั้งเปนระยะตามทางเดินและบริเวณหนาประตู 
หรือทางออกสูบันไดหนีไฟ     สวนประตูทางออก
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จากบันไดหนีไฟสูภายนอกอาคารหรือช้ันที่มีทาง
หนีไฟไดปลอดภัยตอเนื่องใหติดตั้งปายที่มีแสง
สวางขอความ  “ทางออก”  หรือเครื่องหมายที่มี

  ป ใ  ั

ประกาศ กทม เรื่องบันไดหนีไฟ ป 31

แสงสวางแสดงวาเปนทางออกใหชดเจน
3.9 ตองมีระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินภายในบันได

หนีไฟและหนาบันไดหนีไฟ   โดยใชพลังงาน
ไฟฟาสํารองฉุกเฉินอยางเพียงพอที่สามารถให

ไ ไแสงสวางไดไมนอยกวา  2  ชม.  แสงสวางจะตอง
เปดโดยอัตโนมัติทันทีที่กระแสไฟฟาในอาคาร
ขัดของ
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
 ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เร่ืองอาคารสง และอาคารขนาดใหญพิเศษ โดยเฉพาะ

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

เรองอาคารสูง และอาคารขนาดใหญพเศษ โดยเฉพาะ
เพื่อความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ระบบระบายอากาศ ระบบ
ไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหม ระบบบําบัดน้ําเสีย และ

้ํ ิ้ ป ป ํ ั ฝการระบายนําทิง ระบบประปา ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
และระบบลิฟต
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หมวด 2 ระบบระบาย
อากาศและระบบปองกันเพลิงไหม
• ขอ 14  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงาน
ไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉกเฉินแยกเปนอิสระจากระบบอื่น  และ

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ไฟฟาสารองสาหรบกรณฉุกเฉนแยกเปนอสระจากระบบอน  และ
สามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายไฟฟาปกติหยุดทํางาน

แหลงจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง  ตอง
สามารถจายพลังงานไฟฟาไดเพียงพอตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

• (1)  จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวา 2 ชม. สําหรับเครื่องหมาย
แสดงทางฉุกเฉิน  ทางเดิน  หองโถง  บันได  และระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหมเพลงไหม

• (2)  จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาที่ใชงานสําหรับลิฟตดับเพลิง  เครื่อง
สูบน้ําดับเพลิงหองชวยชีวิตฉุกเฉินระบบสื่อสาร  เพื่อความปลอดภัย
ของสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะกอใหเกิด
อันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ
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• ขอ 26  บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคารตองมีผนัง
กันไฟโดยรอบ  ยกเวนชองระบายอากาศ  และตอง
มีแสงสวางจากระบบไฟฟาฉุกเฉินใหมองเห็น
 ไ  ไ  ีป ้

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ชองทางไดขณะเพลิงไหม  และมีปายบอกชันและ
ปายบอกทางหนีไฟที่ดานในและดานนอกของ
ประตูหนีไฟทุกช้ันดวยตัวอักษรที่สามารถมองเห็น
ไดชัดเจน  โดยตัวอักษรตองมีขนาดไมเล็กกวา  10  
ซม.
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• ขอ 46 ลิฟตตองมีระบบและอุปกรณการทํางานที่
ใหความปลอดภัยดานสวัสดิภาพและสุขภาพของ
ผโดยสารดังตอไปน้ี

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ผูโดยสารดงตอไปน

–(8) ตองมรีะบบแสงสวางฉุกเฉินในหองลิฟต
และหนาชั้นที่จอด
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) 
ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

• ขอ 2 อาคารตอไปนี้ตองมีวิธีการปองกันอคัคภีัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ฎ
– (1) หองแถว ตกึแถว บานแถว บานแฝด
– (2) อาคารทีใ่ชเปนท่ีชุมนุมของประชาชน เชน โรงมหรสพ หอประชุม 
โรงแรม สถานพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในรม ตลาด 
หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานี
ขนสงมวลชน ท่ีจอดรถ ทาจอดเรือ ภัตตาคาร สํานักงาน สถานที่ทําการของ
ราชการ โรงงาน และอาคารพาณชิย เปนตนราชการ โรงงาน และอาคารพาณชย เปนตน

– (3) อาคารอยูอาศัยรวมท่ีมีตั้งแต 4 หนวยขึน้ไป และหอพกั
– (4) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) (2) และ (3) ท่ีสูงตัง้แต 3 ชั้นขึ้นไป

• ขอ 7 อาคารตามขอ 2 (2) และ (3) ท่ีมีความสูงตัง้แต 2 ชัน้ ขึ้นไป และอาคารตาม
ขอ 2 (4) ท่ีมีพืน้ท่ีรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม. 
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• ในแตละช้ันตองมีปายบอกชั้นและปายบอกทาง
หนีไฟดวยตัวอักษรขนาดที่มีความสงูไมนอยกวา 
10 ซม. หรือสัญลักษณที่อยูในตําแหนงที่จะ

็ ไ  ั  ี 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

มองเห็นไดชัดตลอดเวลา และตองมีแสงสวาง
จากระบบไฟฟาฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็น
ชองทางหนีไฟไดชัดเจนขณะเพลิงไหม

510612 19 / 176

กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) 
ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

• ขอ 8 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ที่มีพ้ืนของอาคารที่
่ ้ ้ ่ ่

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 50 ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ู ญ
ต่ํากวาระดับถนนหนาอาคาร ตั้งแตช้ันที่ 3 ลงไป หรือ ต่ํากวา
ระดับถนนหนาอาคารตั้งแต 7.0 ม. ลงไป ตองจัดใหมี

• (2) บันไดหนีไฟจากชั้นลางสุดสูพ้ืนของอาคารที่มีทางออกสู
ภายนอกไดโดยสะดวกและ บันไดหนีไฟตองมีระบบแสงสวาง
และระบบอัดลมที่มคีวามดันขณะใชงานไมนอยกวา 3 86 ปาสและระบบอดลมทมความดนขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 ปาส
กาลมาตรทํางานอยูตลอดเวลา และผนังบันไดหนีไฟทุกดานตอง
เปนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไมนอยกวา 10 เซนติเมตร บันได
หนีไฟตองอยูหางกันไมเกิน 06.00 เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน
ทั้งนี้ เพ่ือใชเปนที่หนีภัยในกรณีฉุกเฉินได
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พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547
มาตรา ๓๔ ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน ดังตอไปน้ี

พรบ. โรงแรม พ.ศ. 2547

มหนาทและความรบผดชอบรวมกน ดงตอไปน

• (๕) จัดใหมีแผนผังแสดงทางหนีไฟไวในแตละช้ัน
ของโรงแรมและหองพักทุกหอง และปายทางออก
ฉกเฉินไวในแตละช้ันของโรงแรมฉุกเฉนไวในแตละชนของโรงแรม

510612 21 / 176

กฎกระทรวง
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ 
หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ

กฎกระทรวง ผูตรวจสอบ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548
ขอ ๑๗ การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของ
อาคารอยางนอยตองทําการตรวจสอบในเรื่องดังตอไปนี้

• (๒) การตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบของอาคาร
( ) ป ั ั ั ี ั– (ค) ระบบปองกนและระงบอคคภย
• (2) เคร่ืองหมายและไฟปายทางออกฉกุเฉิน
• (4) ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
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• (๓) การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ
ตางๆ ของอาคารเพื่ออพยพผูใชอาคาร

–(ก) สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนไีฟ

กฎกระทรวง ผูตรวจสอบ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

( )

–(ข) สมรรถนะเครื่องหมายและไฟปายทางออก
ฉุกเฉิน

510612 23 / 176

กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภยั ของโรง
มหรสพ และอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตใหใชอาคาร เพื่อ
ประกอบกจิการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550

่

กฎกระทรวง โรงมหรสพ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ขอ ๒๔ ทางหนไีฟจะตองมีสวนปดลอมทีไ่มมีชองใหไฟ
หรือควันจากภายนอกผานเขามาได และสวนปดลอมนี้
ตองมอีัตราการทนไฟไดไมนอยกวาสองชั่วโมง และมี
ประตูหนีไฟซึ่งมีขนาดความกวาง ระบบระบายอากาศ 

ั ใ  ไฟฟ ิ ประบบอัดลมภายใน แสงสวางจากไฟฟาฉุกเฉินและปาย
บอกทางหนีไฟ เชนเดยีวกบับันไดหนีไฟตามกฎกระ 
ทรวงซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
เกี่ยวกับอาคารสูง
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มาตรฐาน ว.ส.ท. 2004 
ระบบไฟฟาแสงสวางระบบไฟฟาแสงสวาง
ฉุกเฉินและโคมไฟปาย

ิทางออกฉุกเฉน
510612 25 / 176

•มาตรฐาน เปนขอกาํหนด ในการ 
–ออกแบบ 

ิ ั้

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

–ติดตัง  และ 
–ตรวจสอบการใชงาน

•มาตรฐานกําหนดเกณฑ ขั้นต่ํา ของ
ความปลอดภัย
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 มาตรฐาน
• วสท 2004 –51 มาตรฐาน
ระบบไฟฟาแสงสวาง

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

ระบบไฟฟาแสงสวาง
ฉุกเฉิน และ โคมไฟปาย
ทางออกฉุกเฉิน

• IEC 60598-2-22 
Luminaires forLuminaires for 
emergency lighting

• ISO 30061 : 2007 
Emergency Lighting

510612 27 / 176

• CIE DS 020.2 / E : 2007 Emergency 
Lighting

• NFPA 101 Life Safety Code
NFPA 110 St d d f E• NFPA 110 Standard for Emergency 
and Standby Power Systems

• IESNA Lighting Handbook
• NEMA Guide to Emergency Lighting
• UL 924 Standard for Safety for 

Emergency Lighting and Power 
Equipment
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นิยามนยาม
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 การใหแสงสวางฉุกเฉนิ
    ใชเมื่อแหลงจายไฟฟาปกติลมเหลว
ก  เพื่อใหแสงสวางสํารอง (Standby lighting) 

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

ก. เพอใหแสงสวางสารอง (Standby lighting) 
• => ใชทํากิจกรรมตอเนื่องเมื่อไฟฟาปกติ
ลมเหลว ตองมีไฟฟาสํารอง สองสวางเทากับ
สภาวะปกติ  ( เชน หองผาตัด ศูนยคอม )( ู )

ข. เพื่อการหนีภัย (Escape lighting) 
• => ใชออกจากพื้นที่ + ยกเลิกงานกอนออก .
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แสงสวางฉุกเฉิน
Emergency Lighting

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

แสงสวางเพื่อการหนีภัย
Emergency  escape 

Lighting

แสงสวางทางหนีภัย
Escape  Route 

แสงสวางงานอันตราย
High Risk Task 

แสงสวางปองกันต่ืน
Anti-panic  area 

แสงสวางสํารอง
Standby 
LightingB

at
te

ry

G
en

er
at

or

Lighting

เสนทางหนีภัย + พื้นที่เตรียมการ 
+ พื้นที่อุปกรณแจงเหตุ ดับเพลิง + ปฐมพยาบาล

Area Lighting Lighting
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 แสงสวางเพื่อการหนีภยั
• คือ แสงเพื่อการหนีภัย ตามทาง ไปที่
ทางออกสดทายไดอยางปลอดภัย 

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

ทางออกสุดทายไดอยางปลอดภย 

• มีความสองสวางเหมาะสม ใหสามารถ
มองเห็น  อันตราย / การเปลีย่นระดับพื้น  มองเหน  อนตราย / การเปลยนระดบพน  
/ การเปลี่ยนทิศของเสนทาง .
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 วัตถปุระสงค
• ก. เพื่อใหเห็นทางหนีภัย(Escape route)
ชัดเจน แล อพยพไดปลอดภัย

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

ชดเจน และ อพยพไดปลอดภย

• ข. เพื่อใหเห็นอุปกรณแจงเหตุดวยมือ
และ อปกรณผจญเพลิงที่ติดตั้ง ตามและ อุปกรณผจญเพลงทตดตง ตาม
เสนทางหนีไฟไดชัดเจน .
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 ความสองสวางขั้นต่ํา
ก. ทางหนีภัย ความสองสวางในแนวระดับ
• ที่พื้น ที่เสนกึ่งกลางของทางหนีภัย ตอง

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

• ทพน ทเสนกงกลางของทางหนภย ตอง
ไมนอยกวา > 1 lx (CIE S 008)

• ที่จุดหางกึ่งกลาง 1 ม. ความสองสวาง
ตองไมนอยกวา > 0.5 lx (CIE S 008) .

Note : Japan         1 lx,  underground 10 lx  
US             กึ่งกลาง 10.4 lx (1fc)  
BS 5266-1 กึ่งกลาง 0.2 lx ขาง 0.1 lx 
Ireland     กึ่งกลาง 0.5 lx 
Italy          กึง่กลาง 2 lx 
HongKong   บันได > 2 lx 510612 35 / 176
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• มาตรฐานการปองกัน
อัคคีภัย ฉบับเกา 
กําหนดความสอง
สวาง 10 lx นั้น ไดถูก
ปรับแกไขใหม ให
เปนไปตามมาตรฐาน

มาตรฐาน ว.ส.ท. เกา
510612

เปนไปตามมาตรฐาน
นี้

37 / 176

• ข. พื้นที่โลงใหญ ที่ไมมีทางหนีภัย
ชัดเจน ความสองสวางในแนวระดับที่
พื้นที่ทั่วไป ที่ไมมีสิ่งกีดขวาง ตองไม

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

พนททวไป ทไมมสงกดขวาง ตองไม
นอยกวา 0.5 lx 
ยกเวนพื้นที่ ทีห่างจากผนังในระยะ 50 ซม.

Note : 
Japan   1 lx
EN 1838( BS 5266-7)  0.5 lx
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มาตรฐาน วสท 2004 - 51

510612 39 / 176

ตัวอยางการเวนระยะ 0.5 ม. จากผนัง ของพื้นที่เปด

ผนังหอง, ผนังกั้นภายใน

ยกเวนพื้นที่ใตโตะ เวนหางรอบผนังกั้นภายใน (partition)

ยกเวน 0.5 ม. จากผนัง

พื้นที่ภายในตอง 
> 0.5 Lx 
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• ค. พื้นที่ทํางานอันตราย
   ความสองสวางที่พื้นที่ทํางาน

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

   ตองไมนอยกวา > 15 lx 
Note : EN 1838 : ไมนอยกวา 15 lx หรือ 10 % ของระดับความ
สวางปกติ โดยยึดคาที่สูงกวา 

ตองไมขาดชวง• ตองไมขาดชวง
• อาจสามารถใชไดในระยะสั้น ๆ .
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 ระยะเวลา
• นานไมนอยกวา 90 นาที

Note 1  Japan 1 ชม

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

Note 1. Japan 1 ชม
2. ระยะเวลาขึ้นกับการใชเวลาหนภีัย ตามแตสถานที่

   3. กฎกระทรวง อาคารขนาดใหญ 2 ชม

• ยอมใหความสองสวางลดลงได เหลือไม
นอยกวา > 60 % ของความสองสวาง
เริ่มแรก .
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 ความสม่ําเสมอของการสองสวาง
อัตราสวนความสองสวาง ตามแนว

ึ่  ี ั

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

กึงกลางเสนทางหนีภัย
• ก. เฉลีย่ตอต่ําสุด   ไมเกิน 10 : 1
• ข. สูงสุดตอต่ําสุด  ไมเกิน 40 : 1 .ู ุ ุ
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 แสงบาดตา (Glare)
• ใหระวังและจํากัดแสงในชวง 0-20 องศา ที่
ต่ํากวาแนวระดับของโคมลงมา .

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

ตากวาแนวระดบของโคมลงมา .
• Note มาตรฐาน BS 5266          ใหระวัง Glare มุม 0-30 องศา 

EN 1838:1999 ใหระวัง Glare มุม 0-40 องศา 
Glare 
Zone

70 °
Glare 
Zone

Glare 
Zone

70 °

70 ° ZoneGlare 
Zone
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หลักการออกแบบแสงสวางฉุกเฉิน
• ก. ปกตริับไฟมาจากแหลงจายไฟอิสระ ที่
เชื่อถือได  ไมขึน้กับแหลงจายไฟปกติ

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

เชอถอได  ไมขนกบแหลงจายไฟปกต

• ข. ในสภาวะฉกุเฉิน ใหโคมรับจายไฟฟา
จากแบตเตอรี่จากแบตเตอร
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• ระบบแสงสวางฉุกเฉินเพื่อการหนีภัย 
(Escape Lighting) ไมใหนับเวลาสํารอง 
จากการใชเครือ่งกําเนิดไฟฟา จากการใชเครองกาเนดไฟฟา 

• แตระบบแสงสวางฉุกเฉินเพื่อการสํารอง 
(Standby Lighting) เพื่อทํากจิกรรม
ตอเนื่อง ใหนับเวลาสํารองจากการใชตอเนอง ใหนบเวลาสารองจากการใช
เครื่องกําเนิดไฟฟาได

510612 46 / 176



วสท 2004-51 มาตรฐานระบบไฟฉุกเฉิน 510821

วสท : กิตติ สุขุตมตันติ www.Directionplan.org 24

 การทํางาน
• ก. กรณีฉุกเฉิน เปลี่ยนแหลงจายไฟปกติมา
เปนแหลงจายไฟจากแบตเตอรี่ ทํางานได

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

เปนแหลงจายไฟจากแบตเตอร ทางานได
สมบูรณภายใน 5 วินาที

• ข. การใชโคมตอพวง ถาโคมใดเสีย จะตอง
ไมกระทบการทํางานของระบบ
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 ขอแนะนําการออกแบบ
• ระยะเวลาขั้นต่ํา ดูความคุนเคยสถานที่

สถานที่ ชั่วโมงขั้นต่ํา

่ ้

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

ทีหลับนอน โรงพยาบาล โรงแรม หอพัก (สูงกวา 2 ชัน)
2 ชม.

สถานบันเทิง โรงหนัง อาคารกีฬา รานอาหาร ศูนยการคา

ศาลากลางจังหวัด สํานักงาน รานคา พิพิธภัณฑ
1.5 ชม.สถานศึกษา 1.5 ชม.สถานศกษา

โรงงาน โกดัง
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 อุปกรณโคมไฟฟาฉุกเฉิน
• มอก. 902   โคมไฟฟาฉุกเฉิน

โ ไฟฟ ิ ็ ็

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

• มอก. 1102 โคมไฟฟาฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ

• โคมฟลอูอเรสเซนต ตองเปนชนิดไมใช
 สตารตเตอร
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• โคมตองใหแสงออกมาเต็มพิกัดตามที่
ผูผลิตแจง ภายใน 60 วินาที หลังไฟปกติ
ลมเหลว

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

ลมเหลว
• โคมในพื้นที่งานความเสี่ยงสูง (High risk 

task lighting) ตองใหแสงออกมาเต็มพิกัด
ี่  ิ  ใ ิ ี ัตามทีผูผลิตแจง ภายใน 0.25 วินาที หลัง

ไฟปกติลมเหลว
510612 50 / 176



วสท 2004-51 มาตรฐานระบบไฟฉุกเฉิน 510821

วสท : กิตติ สุขุตมตันติ www.Directionplan.org 26

• โคมผานการทดสอบ การทํางานไดในอุณหภูมิ
แวดลอม 70 °C ไมนอยกวา 45 นาที
Note Spec. โคมตองทนไมนอยกวา 70 °C

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

510612 51 / 176

• โคมตองมีอุปกรณสําหรับการทดสอบ
ระบบ เพื่อจําลองการทํางาน โดยโคมสอง
สวางนานไมต่ํากวา 30 นาที และกลบัส

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

สวางนานไมตากวา 30 นาท และกลบสู
สภาพปกติโดยอัตโนมัติ

• กรณีแบตเตอรี่ทํางานจายไฟไมถึง 30 นาที 
ในระหวางการทดสอบ ตองมีการแสดง

่ความลมเหลวของแบตเตอรี่
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•  มฉีลากติดโคม ในภาษาไทย หรือ อังกฤษ
ขอความมีความหมายตามที่กาํหนด

ก  ผผลิต และ รน

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

– ก. ผูผลต และ รุน
– ข. รายละเอียดของหลอด + ฟลักซการสองสวาง

Note ไมใช Rated Lamp Lumen
– ค. รายละเอียดของแบตเตอรี่
– ง. ชวงเวลาการสองสวาง
– จ. วันที่ผลิต

510612 53 / 176

การติดตั้ง โคมไฟฉุกเฉนิ
• ติดตั้งสูงจากพืน้ ไมนอยกวา 2 ม. 

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

ู
วัดจากพื้นถึงดานลางของโคม 

 ่ โ ไ   ไ• Note ถาตํากวา 2 ม. อนโุลมได แตตองไมกีดขวาง
เสนทางหนีภัย
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ติดตั้งที่ไหน บาง
• ก. บริเวณหนาประตูทางออก

มาตรฐาน วสท 2004 - 51
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มีไฟฉกุเฉินหนาประตูทางหนีภัย 
ปายเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

โคมไฟฉุกเฉนิติดตั้งในระยะ 
2 - 2.7 ม. หรือ ในลกัษณะที่
ไมกีดขวางทางหนีภัยไมกดขวางทางหนภย
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• ข. ภายนอกอาคารหลังจากออกจาก
อาคารแลว โดยมีความสองสวางใน

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

ระดับเดียวกัน 
• Note ดาดฟา ลานจอดเฮลิ

คอปเตอร ถือเปนภายนอกอาคาร
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• ค. ทางแยก ทางเลี้ยว ทางเปลี่ยนระดับ 
ติดตั้งหางไมเกิน 2 ม ในแนวระดับ จาก

ี้ ป ี่ ั

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

ทางแยก ทางเลียว ทางเปลียนระดับ
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มีไฟฉุกเฉินที่บริเวณติดตั้ง 
อุปกรณแจงเหตุ และ อปุกรณดับเพลิง

• พท.เตรียมการ > 15 lx 
ท่ัวพื้นที่ตามแผน

• จุดติดตั้งอุปกรณ
แจงเหต,ุ ดับเพลิง > 15 lx 

Note BS 5266-1:1999 รัศมี 2 metres (แนวระดับ) 
510612

ในรัศมี 1 ม.

59 / 176

1 m

มีไฟฉุกเฉินที่บริเวณติดตั้ง 
อุปกรณปฐมพยาบาล และ พื้นที่เตรียมการ

• พท.เตรียมการ > 15 lx 
้ท่ัวพื้นที่ตามแผน

• จุดติดตั้งอุปกรณ
ปฐมพยาบาล > 15 lx 

ในรัศมี 1 ม.

Note BS 5266-1:1999 Near First Aid Post ; If not located on an 
escape route or in an open area 5 lux is required on the floor
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• จ. ในหองเครื่อง หองควบคุม
มาตรฐาน วสท 2004 - 51
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• ฉ. ในหองน้ําที่ใหญกวา 8 ตร.ม. และ
หองน้ําคนพิการ

• ช. ในพืน้ที่ เตรียมการ

มาตรฐาน วสท 2004 - 51
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ใน หองลิฟต
Max Load

6 People

สอดคลองตามมาตรฐานลิฟต มาตรฐานเครื่องกลแนวดิ่ง มาตรฐาน EN 81-1   
510612 63 / 176

หนาโถงลิฟต
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บันไดเลือ่น ทางเดินเลื่อน แมบางแหงอาจไมไดกําหนดให
เปนทางหนีภยั แตกค็วรมี

ไฟแสงสวางฉุกเฉินใชกรณีไฟดับ

Escalators and moving walkways 
510612 65 / 176

 แบตเตอรี่
ใหใช ชนิดหุมปดมิดชิด ไมตองบํารุงรักษา

(Maintenance Free)

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

(Maintenance Free)
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• เมื่อแบตเตอรี่คายประจุใหไฟฉุกเฉนิแลว 
ควรประจุกลับเขาเต็มภายใน 24 ชม

ี่  ใ ไ  โ• ก. ระบบแบตเตอรีสวนกลาง ใชได โดย
ตองตั้งในที่ทนไฟไดไมนอยกวา 1.5 ชม

• ข  ระบบแบตเตอรี่ในตัว ชดเบ็ดเสร็จใชได• ข. ระบบแบตเตอรในตว ชุดเบดเสรจใชได

• ขอควรระวัง หามตอลงดิน
510612 67 / 176

สายไฟ
• สายจากโคมตอพวงไปยังแบตเตอรี่
สวนกลาง ใชสายทนไฟ รอยทอ หรือ ใน

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

สวนกลาง ใชสายทนไฟ รอยทอ หรอ ใน
ชองเดินสาย ( Note ควรใชสายทนไฟไดไมนอยกวา 750 

°C นานไมนอยกวา 2 ชม. )

 ิ ใ  ป  ไฟไ ไ • ยกเวนเดินในสวนปดลอมทนไฟไดไม
นอยกวา 1 ชม. ( Note เชน สายรอยทอโลหะฝงในผนัง
ทนไฟไดไมนอยกวา 1 ชม. )
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• ขนาดสายไมต่ํากวา 1 ตร.มม. แรงดันตก
ไมเกิน 10 %

่

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

• Note ควรเดินอยางนอย 2 วงจร ใน 1 เสนทางหนีภัย เพ่ือ
standby โดยเดินในทอเดียวกันได แตใชกลองตอสายแยกชุด
กัน

510612 69 / 176

สายทนไฟ 
( Fire Resistant Cable )

ั้ ใ ป ั ไฟ

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

• ฉนวนชนในเปนวสดุทนไฟ

• ฉนวนชั้นนอกเปนวัสดุท่ีไมเกิดไฟลาม
งาย มีควันนอยเมื่อถูกเปลวไฟ ไมมี
สวนผสมของธาตุฮาโลเจน
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• ผานการทดสอบ BS 6387 ช้ัน CWZ, IEC 60331
– ช้ัน C ทนเปลวไฟ 950 °C 3 ชม.

ั้ ป ไฟ ี

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

– ชัน W ทนเปลวไฟ 650 °C 15 นาที 
+ ทนน้ําฉีดขณะถูกเปลวไฟ 15 นาที

– ช้ัน Z ทนเปลวไฟ 950 °C 15 นาที 
ไ+ ทนเคาะสายไฟทุก 30 วินาที
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สวิตชตัดตอน
• ติดตั้งในที่บุคคลทั่วไปไมสามารถเขาถึง
ไ  ีป ื้ ี่ใ 

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

ได + มีปายบอกพืนทีใชงาน

• มีพิกัดไมนอยกวา 2 เทาของกระแสใน
วงจร และ พิกดัสวิตชไมเกิน 50 A วงจร และ พกดสวตชไมเกน 50 A 
( Note ดังนั้นคากระแสสูงสุดในวงจร ไดไมเกิน 25 A หากเกนิควร
แยกเปน 2 วงจร เพื่อเสถียรภาพความปลอดภัย)
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 การจดบันทึก
• งานติดตั้งใหม หรือ เปลี่ยนแปลง ตองมี

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

วิศวกรมีใบ กว. ออกใบรับรอง พรอม
ขอแนะนําในการวัดความสองสวาง
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• มีผูตรวจทดสอบ ออกใบรับรองการตรวจ
ทดสอบ เปน

ก. ราย 3 เดือน ทดสอบ 30 นาที
( Note การกดปลอยแคบอกวาหลอดติด  การผานทดสอบ แสดงวา

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

( Note การกดปลอยแคบอกวาหลอดตด , การผานทดสอบ แสดงวา
แบตเตอรี่ใชไดนานไมนอยกวา 30 นาที , หากไมผานแสดงวา
แบตเตอรี่ เสียแลว )

( Note เวลาทดสอบยิ่งนานยิ่งดี  ขึ้นกับสถานที่ เชน ศูนยการคา , รพ. 
การอพยพคนใชเวลา > 1 ชม )

ข. ราย 1 ป ทดสอบ 60 นาทีข. ราย 1 ป ทดสอบ 60 นาท
( Note การทดสอบเพื่อตรวจหลอดสวาง โดยควรใชการกดปุม
ทดสอบ หากเปนการ Off CB ตองไมลืม on CB คืน)
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เจาของอาคารตองจัดเตรียมสมดุบันทึก
• ก. แบบแสดงการติดตั้งจริงของระบบแสง
สวางฉกเฉิน ท่ีปรับปรงใหทันสมัย ( แสดง ไฟแสง

มาตรฐาน วสท 2004 - 51

สวางฉุกเฉน ทปรบปรุงใหทนสมย ( แสดง ไฟแสง
สวางฉุกเฉิน อุปกรณแจงเหตุดวยมือ อุปกรณผจญเพลิง อุปกรณ
สื่อสาร ตําแหนงโครงสราง ฯ )

• ข. สมุดบันทึกผลการตรวจสอบประจํา
ค  คมือการทํางานและบํารงรักษา• ค. คูมอการทางานและบารุงรกษา
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สรุป
ติดตั้งโคมไฟฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน วสท 2004
• ทางหนีภัย ความสองสวางในแนวระดับที่พื้น กึ่งกลาง ไมนอยกวา 1 lx
จดหางในระยะ 1 ม. ไมนอยกวา 0.5 lx จุดหางในระยะ 1 ม. ไมนอยกวา 0.5 lx 

• ท่ีโลงใหญ ความสองสวางที่พื้น ท่ีไมมีสิ่งกีดขวาง ไมนอยกวา 0.5 lx

• นานไมนอยกวา 1.5 ชม.  สําหรับที่คุนเคย สํานักงาน 
• นานไมนอยกวา 2 ชม.  สําหรับที่ไมคุนเคย รานคา ท่ีหลับนอน
• ทดสอบทุก 3 เดือนนาน 30 นาที : ทุก 1 ป นาน 60 นาที
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