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กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ปัน้จัน่ และหม้อนํา้ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

กฎกระทรวง 

กาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทาํงานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร ป้ันจั่น และหม้อนํา้ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

----------------------- 
  
อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐๓ แหง่พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อนัเป็น

กฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจํากดัสทิธิและเสรีภาพของบคุคลซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยบญัญตัิให้กระทําได้โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมาย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนีใ้ห้ใช้บงัคบัเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวนันบัแตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี ้

“เคร่ืองจกัร” หมายความวา่ สิง่ท่ีประกอบด้วยชิน้สว่นหลายชิน้สําหรับก่อกําเนิดพลงังาน เปลี่ยนหรือแปลงสภาพ
พลงังาน หรือสง่พลงังาน ทัง้นี ้ด้วยกําลงันํา้ ไอนํา้ เชือ้เพลงิ ลม ก๊าซ ไฟฟา้ หรือพลงังานอ่ืน และหมายความรวมถงึเคร่ือง
อปุกรณ์ ล้อตนุกําลงั รอก สายพาน เพลา เฟือง หรือสิง่อ่ืนท่ีทํางานสมัพนัธ์กนั รวมทัง้เคร่ืองมือกล 

“เคร่ืองปอ้งกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร” หมายความวา่ สว่นประกอบหรืออปุกรณ์ท่ีออกแบบหรือติดตัง้ไว้บริเวณท่ี
อาจเป็นอนัตรายของเคร่ืองจกัร เพ่ือชว่ยปอ้งกนัอนัตรายแก่บคุคลท่ีควบคมุหรืออยูใ่นบริเวณใกล้เคียง 

“เคร่ืองป๊ัมโลหะ” หมายความวา่ เคร่ืองจกัรท่ีใช้สาํหรับการป๊ัม ตดั อดั เฉือน หรือขึน้รูปชิน้สว่นโลหะหรือวสัดอ่ืุน 

“รถยก” หมายความวา่ รถท่ีติดตัง้อปุกรณ์ใช้สําหรับการยกหรือเคล่ือนย้ายสิง่ของ 
“ปัน้จัน่” หมายความวา่ เคร่ืองจกัรท่ีใช้ยกสิง่ของขึน้ลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิง่ของเหลา่นัน้ในลกัษณะ

แขวนลอยไปตามแนวราบ และให้หมายความรวมถงึเคร่ืองจกัรประเภทรอกท่ีใช้ยกสิ่งของขึน้ลงตามแนวดิ่งด้วย 

“ลวดสลงิ” หมายความวา่ เชือกท่ีทําด้วยเส้นลวดหลายเส้นท่ีตีเกลยีวหรือพนักนัรอบแกนชัน้เดียวหรือหลายชัน้ 

“คา่ความปลอดภยั” (Safety Factor) หมายความวา่ อตัราสว่นระหว่างแรงดงึท่ีลวดสลงิและอปุกรณ์ประกอบการยก
รับได้สงูสดุตอ่แรงดงึของลวดสลงิและอปุกรณ์ประกอบการยกท่ีอนญุาตให้ใช้งานได้อย่างปลอดภยั 

“ผู้บงัคบัปัน้จัน่” หมายความวา่ ผู้ซึง่มีหน้าท่ีบงัคบัการทํางานของปัน้จัน่ให้ทํางานตามความต้องการ 
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“หม้อนํา้” หมายความวา่ ภาชนะปิดท่ีผลตินํา้ร้อนหรือไอนํา้ท่ีมีความดนัสงูกวา่บรรยากาศโดยใช้ความร้อนจากการ
เผาไหม้ของเชือ้เพลิง หรือความร้อนจากพลงังานอ่ืน 

“ผู้ควบคมุหม้อนํา้” หมายความวา่ ผู้ซึง่นายจ้างจดัให้มีหน้าท่ีควบคมุการทํางานและการใช้หม้อนํา้ 

“การตรวจสอบ” หมายความวา่ การตรวจพิจารณาความเรียบร้อยของชิน้สว่นหรือกลไกการทํางานของเคร่ืองจกัร 
ปัน้จัน่ และหม้อนํา้ ตามท่ีกําหนดไว้ในคูมื่อของผู้ผลติ 

“การทดสอบ” หมายความวา่ การตรวจสอบและทดลองใช้งานชิน้สว่นอปุกรณ์หรือกลไกการทํางานของอปุกรณ์เพ่ือ
ความถกูต้องโดยวิศวกร 

“วิศวกร” หมายความวา่ ผู้ซึง่ได้รับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคมุตามกฎหมายวา่ด้วยวศิวกร 

สว่นท่ี ๕ 

ลฟิต์ 

----------------------- 
ข้อ ๔๐ ในกรณีท่ีนายจ้างจดัให้มีลฟิต์ในการปฏบิติังาน นายจ้างต้องปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) จดัทําคําแนะนําอธิบายการใช้ลฟิต์และการขอความชว่ยเหลือติดไว้ในห้องลิฟต์ 

(๒) จดัทําคําแนะนําอธิบายการให้ความชว่ยเหลือ ติดไว้ในห้องจกัรกลและห้องผู้ดแูลลฟิต์ 

(๓) จดัทําข้อห้ามใช้ลฟิต์ ติดไว้ท่ีข้างประตลูฟิต์ด้านนอกทกุชัน้ 

(๔) จดัให้มีการตรวจสอบลิฟต์ก่อนการใช้งานทกุวนั หากสว่นใดชํารุดเสียหายต้องซอ่มแซมให้เรียบร้อยกอ่นใช้งาน 

(๕) จดัให้มีมาตรการปอ้งกนัอนัตรายและติดปา้ยห้ามใช้ลิฟต์ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องเห็นได้ชดัเจนในระหวา่งท่ีมีการซอ่ม
บํารุง การตรวจสอบ หรือการทดสอบลิฟต์ 

ข้อ ๔๑ ลฟิต์ท่ีนายจ้างจะนํามาใช้ต้องมีรายละเอียดคณุลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ติดตัง้ไว้ในท่ีมัน่คง แข็งแรง และเหมาะสม 

(๒) มีปา้ยบอกพิกดันํา้หนกัหรือจํานวนคนโดยสารได้อยา่งปลอดภยั 

(๓) มีมาตรการปอ้งกนัมิให้ลฟิต์เคล่ือนท่ี ในกรณีท่ีประตลูิฟต์ยงัไม่ปิด 

(๔) มีระบบไฟสอ่งสวา่งฉกุเฉินและมีระบบระบายอากาศท่ีเพียงพอภายในห้องโดยสารของลิฟต์ ในกรณีท่ี
กระแสไฟฟา้ดบั 

(๕) มีระบบแสงหรือเสียงเตือน ในกรณีท่ีมีการใช้ลฟิต์บรรทกุนํา้หนกัเกินพกิดัท่ีผู้ผลิตกําหนด 

(๖) มีอปุกรณ์ตดัระบบการทํางานของลิฟต์เม่ือมีการใช้ลฟิต์บรรทกุนํา้หนกัเกินพิกดัท่ีผู้ผลติกําหนด 

ข้อ ๔๒ ในการประกอบ การติดตัง้ การทดสอบ การใช้ การซอ่มบํารุง และการตรวจสอบลฟิต์ นายจ้างต้องปฏิบตัิ
ตามรายละเอียดคณุลกัษณะของลฟิต์แตล่ะประเภทหรือคูมื่อการใช้งานท่ีผู้ผลติกําหนดไว้ หากไม่มีรายละเอียดคณุลกัษณะ
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หรือคูมื่อการใช้งานดงักลา่ว นายจ้างต้องปฏิบตัิตามรายละเอียดคณุลกัษณะหรือคูมื่อการใช้งานท่ีวิศวกรได้กําหนดขึน้เป็น
หนงัสือ และเก็บผลการตรวจสอบและการทดสอบไว้ให้พนกังานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ 

ข้อ ๔๓ นายจ้างต้องจดัให้มีการตรวจสอบและการทดสอบชิน้สว่นและอปุกรณ์ของลฟิต์โดยวศิวกรอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครัง้ ทัง้นี ้การทดสอบการรับนํา้หนกัของลิฟต์ต้องได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละร้อยของนํา้หนกัการใช้งานสงูสดุ 

ข้อ ๔๔ นายจ้างต้องตรวจสอบระบบความปลอดภยัและระบบการทํางานของลิฟต์เป็นประจําทกุเดือน และเก็บผล
การตรวจสอบไว้ให้พนกังานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ 

ข้อ ๔๕ นายจ้างต้องควบคมุดแูลมิให้ลกูจ้างหรือบคุคลใดดดัแปลงหรือทําให้ลฟิต์รับนํา้หนกัได้เกินพิกดัท่ีผู้ผลติ
กําหนด 

ข้อ ๔๖ นายจ้างต้องจดัให้ลวดสลงิท่ีใช้สํา หรับลฟิต์ขนสง่วสัดมีุคา่ความปลอดภยัไม่น้อยกว่า ๔ และลวดสลงิท่ีใช้
สําหรับลฟิต์โดยสารมีคา่ความปลอดภยัไม่น้อยกวา่ ๑๐ 

ข้อ ๔๗ ห้ามนายจ้างใช้ลวดสลงิท่ีมีลกัษณะตามข้อ ๗๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) กบัลฟิต์ 

 


